
  Interoperable Steuerbox mit Mehrwert

SwiSBox, die FNN-Lastenheft-konforme Steuerbox*, ist optimal für den Einsatz in Kombina-
tion mit dem Smart Meter Gateway geeignet. Durch Einhaltung der BSI TR-03109 und 
BSI TR-03116-3 wird die Interoperabilität zu allen zertifi zierten SMGWs garantiert.

Darüber hinaus kann die SwisBox als Steuergerät - auch ohne Verwendung eines SMGWs -
direkt über den Standard IEC 61850 an Netzleit- bzw. CLS-Managementsysteme angebunden 
werden. 

Zusätzlicher Mehrwert ergibt sich durch das Ansteuern eines optional integrierten Ton-
frequenzrundsteuerempfängers (Produktvariante: SwiSBox-SRE). Damit lässt sich schon 
heute ein fl ießender Übergang für das CLS-Management realisieren, auch unter zeitlich be-
grenztem Einsatz von bisherigen Ansteuerungsverfahren. Die SwiSBox-SRE ist somit eine 
zukunftssichere Investition beim Aufbau Ihres Smart Grids.

Funk  onale Extras:

 4 bistabile Relais mit vergoldeten Wechslerkontakten bis 16A/230V

 RTC-Gangreserve > 24 Stunden  

 Astrokalender

 Feiertagskalender

 Sekundengenaues Schalten bei periodischen Fahrplänen                                 

 Vorbereitet für digitale Schni  stellen (EEBUS, KNX)
*„Lastenhe   Steuerbox – Funk  onale und Konstruk  ve Merkmale“ 
  V1.3, Juli 2021, FNN (VDE)

PV-Anlage

TCP/IP
SwiSBoxLeitstelle (RKS+)

Übergang:

AlarmAlarmAlarme

TastungKeyingImpulsion

BereitschaftAlertPréparation

PowerPowerAlimentation
Service

AktivActiveActif

WarnungWarningAvertissement

BETRIEB
Tas tu ngBre it sc h a ft

W DVA

Befehle

Fahrplan

Archiv

Mess-Werte

Einstel-lungen

Betrieb

L3L2L1 23°C

400V

574V

740.0Hz

- - -- - H z

33kVA

3U1 UU 2W1

tIrI 20,8A 31,8A
20,4A 32,6A19,7A 32,2A

W3W2 3V1V V2

1 2 3

Swistec

TES-43

5/12 V

Swistec

PLL-C

Swistec

Ein/Aus

Swistec

GPS-1

BETRIEB

IF

LFQ

L au fe nd e S en du ng

L e tz te  S en du ng

[ 09 ]

D2 1 -a

D2 1 -a

D1 4 -a

D1 4 -a

D1 6 -a

D1 6 -a

D1 7 -a

D1 7 -a

D1 1 -a

D1 1 -a

D1 8 - a

D1 8 - a

D1 2 - a

D1 2 - a

D 19 -a

D 19 -a

D 13 -a

D 13 -a

D 20 -a

D 20 -a

D 15 -a

D 15 -a

UHR

SEK

NFP SCHI 2

KHZ

M el d u n g enM OD US

NOT/ORT

14:19:46
25.02.2004

S E N D ER
W DVA

Befehle

Fahrplan

Archiv

Mess-Werte

Einstel-lungen

Betrieb
Reset

Swistec

TRE-S

Swistec Swistec

AIO-C

Swistec

Rundsteuersender PV-Anlage

Übergang:

SwiSBox

AlarmAlarmAlarme

TastungKeyingImpulsion

BereitschaftAlertPréparation

PowerPowerAlimentation
Service

AktivActiveActif

WarnungWarningAvertissement

BETRIEB
Tas tu ngBre it sc h a ft

W DVA

Befehle

Fahrplan

Archiv

Mess-Werte

Einstel-lungen

Betrieb

L3L2L1 23°C

400V

574V

740.0Hz

- - -- - H z

33kVA

3U1 UU 2W1

tIrI 20,8A 31,8A
20,4A 32,6A19,7A 32,2A

W3W2 3V1V V2

1 2 3

Swistec

TES-43

5/12 V

Swistec

PLL-C

Swistec

Ein/Aus

Swistec

GPS-1

BETRIEB

IF

LFQ

L au fe nd e S en du ng

L e tz te  S en du ng

[ 09 ]

D2 1 -a

D2 1 -a

D1 4 -a

D1 4 -a

D1 6 -a

D1 6 -a

D1 7 -a

D1 7 -a

D1 1 -a

D1 1 -a

D1 8 - a

D1 8 - a

D1 2 - a

D1 2 - a

D 19 -a

D 19 -a

D 13 -a

D 13 -a

D 20 -a

D 20 -a

D 15 -a

D 15 -a

UHR

SEK

NFP SCHI 2

KHZ

M el d u n g enM OD US

NOT/ORT

14:19:46
25.02.2004

S E N D ER
W DVA

Befehle

Fahrplan

Archiv

Mess-Werte

Einstel-lungen

Betrieb
Reset

Swistec

TRE-S

Swistec Swistec

AIO-C

Swistec

Rundsteuersender Rundsteuerempfänger PV-Anlage

4

0% / 30% / 60% / 100%

Bisher:

PV-AnlageSwiSBox

KOF SMGw

Zukun�:

Tarif-
schaltung

KOF

SMGW mME

SMGW-Admin

Markt-
signal

Netzdienl.
Schalten Wartung

Erneuerbare

Beleuchtung



S
ta

nd
: 

06
/2

02
3

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 A

lle
 g

en
an

nt
en

 W
ar

en
ze

ic
he

n 
si

nd
 e

in
ge

tr
ag

en
e 

W
ar

en
ze

ic
he

n 
ih

re
r 

In
ha

be
r.

Technische Daten
Gehäuse und Montage 4 TE, Hutschienenmontage gemäß DIN 43880

Schutzklasse Klasse II bei bes  mmungsgemäßer Montage
Schutzart IP30
Brandeigenscha  schwer en  lammbar nach DIN EN 50470-1
Umweltbedingungen Betrieb -20°C bis 55°C

Lagerung -25°C bis 80°C
Lu  feuch  gkeit: 95% nicht kondensierend

Gewicht 240g
Spannungsversorgung 230 VAC (+/-15%)
Frequenz 50Hz
Stromverbrauch 2W
Schaltausgänge 4x Wechsler, je 16 A/250VAC, bistabile Relais mit Gold beschichtete

Kontakte auch für Kleinspannungen geeignet
Kommunika  on RJ45, Auto-MDI(X)

TCP/IP
IEC61850 / MMS
HAN-Kommunika  onsszenarien 3, 4 und 5 (BSI TR 03109-1)

IT - Sicherheit TLS1.2 gem. BSI TR 03109-1, TR03116-3
Steuerungsfunk  on 1 bis 4 CLS,

priorisierte Steuerungsfunk  onen in aufsteigender Priorität:
    1 x System Reserve
    8 x Schaltprogramme (EMT)
    2 x Wischerbefehl (EMT)
    2 x Direktbefehl (EMT)
    4 x So  start 
    2 x Wischerbefehl (VNB)
    2 x Direktbefehl (VNB)
    1 x Kommunika  onsausfall
    4 x Notbefehl (VNB)

Systemfunk  on
(konfi gurierbar)

Relais-Standardposi  onen bei Netzausfall
programmierbarer So  start bei Netzwiederkehr
in Vorbereitung: Steuerungsfunk  on “Kommunika  onsausfall“ läu   nach 
Verbindungsabbruch

Updatefunk  onen
(So  ware und Betriebsdaten)

Firmware 
Konfi gura  on 
Zer  fi kate

Tes  unk  on Tes  aste für Relaisfunk  on und Kommunika  onstest
Manipula  onserkennung Magnetsensor
Protokollierung Systemlogbuch, je CLS ein Betriebslogbuch, 

jeweils ausgeführt als zyklischer Speicher mit je 2500 Einträgen
Kontrollleuchten Je eine LED für Betriebsbereitscha  , Kommunika  onsverbindung 

und pro Relais
Funk  onale Extras Tonfrequenzrundsteuerempfänger 

RTC-Gangreserve > 24 h
Feiertagskalender
Astrokalender
sekundengenaue Schaltung bei periodischen Fahrplänen

von Empfängerprofi sentwickelt

Swistec GmbH    Keldenicher Str. 18    53332 Bornheim    Tel.: 02227 9171-0    info@swistec.de    www.swistec.de 


